
UART IP PAD

ALT3 : UART4_RTS_B CSI0_DATA16

UART4_CTS_B

PAD

ALT3 : UART4_CTS_B CSI0_DATA17

PAD

0 : CSI0_DATA16_ALT3(DCE mode) ALT3 : UART4_RTS_B CSI0_DATA16

UART4_RTS_B

PAD

1 : CSI0_DATA17_ALT3(DTE mode) ALT3 : UART4_CTS_B CSI0_DATA17

PAD

ALT4 : UART4_TX_DATA KEY_COL0

PAD

ALT4 : UART4_RX_DATA KEY_ROW0

UART4_TX_DATA

PAD

ALT3 : UART4_TX_DATA CSI0_DATA12

PAD

ALT3 : UART4_RX_DATA CSI0_DATA13

PAD

00 : KEY_COL0_ALT4(DTE mode) ALT4 : UART4_TX_DATA KEY_COL0

PAD

01 : KEY_ROW0_ALT4(DCE mode) ALT4 : UART4_RX_DATA KEY_ROW0

UART4_RX_DATA

PAD

10 : CSI0_DATA12_ALT3(DTE mode) ALT3 : UART4_TX_DATA CSI0_DATA12

PAD

11 : CSI0_DATA13_ALT3(DCE mode) ALT3 : UART4_RX_DATA CSI0_DATA13
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RTS_B_SELECT_INPUT
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